Manufacturer: SMA Solar Technology AG
Model #: SB6000TL-US-12 (240 V)

% of Rated Output Power

Rated Maximum Continuous Output Power: 6,00 kW Night Tare Loss: 0,14 W
Vmin: 345 Vdc Vnom: 379 Vvdc Vmax: 480 Vdc
Power Level (%; kW)
10% 20% 30% 50% 75%  100%
Input Voltage (Vdc) 0,60 1,20 1,80 3,00 4,50 6,00 Wtd
Vmin 345 97,4 98,4 98,7 98,6 98,5 98,3 98,5
Vnom 379 97,4 98,3 98,5 98,6 98,5 98,1 98,4
Vmax 480 96,5 97,6 98,1 98,3 98,3 98,1 98,2
CEC Efficiency = 98.5%
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Inverter Efficiency Data

Specified Sample #1 Sample #2 Sample #3 Sample #4 Sample #5
Output Input Output | Input Output| Input Output| Input Output| Input Output| Input
Power Voltage Power Voltage Efficiency | Power Voltage | Efficiency | Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency | Power Voltage Efficiency
(% of rated) (Vdc) (kw) (Vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (kw) | (vdc) (%) (W) (Vdc) (%)
10% Vmin 703 347,9 | 97,390 703 | 347,8 | 97,415 703 | 3479 | 97,522 703 | 347,9 | 97,447 703 | 347,8 | 97,425
20% Vmin 1303 | 347,8 | 98,370 1303 | 347,8 | 98,371 1303 | 347,8 | 98,375 1303 | 347,8 | 98,345 1303 | 347,8 | 98,382
30% Vmin 1933 | 347,8 | 98,650 1933  347,8 | 98,699 1933 347,8 | 98,680 1933 347,8 | 98,640 1933  347,8 | 98,695
50% Vmin 3039 | 347,7 | 98,648 3039 @ 347,7 | 98,657 3040 @ 347,7 | 98,658 3039 347,7 | 98,634 3039 347,7 | 98,642
75% Vmin 4231 | 348,6 | 98,558 4230 | 348,6 | 98,556 4231 | 348,6 | 98,542 4230 | 348,6 | 98,544 4231 | 348,6 | 98,552
100% Vmin 5724 | 348,4 | 98,251 5725 @ 3485 | 98,239 5725 @ 3485 | 98,241 5725 @ 348,5 | 98,247 5725 @ 348,4 | 98,263
10% Vnom 718 380,8 | 97,511 711 | 380,8 | 97,470 708 | 380,8 | 97,426 707 | 380,8 | 97,430 707 | 380,8 | 97,408
20% Vnom 1295 | 380,8 | 98,311 1295 380,8 | 98,325 1295 380,8 | 98,318 1295 380,8 | 98,300 1295 @ 380,8 | 98,311
30% Vnom 1941 | 380,7 | 98,442 1941 | 380,7 | 98,533 1941 | 380,7 | 98,560 1941 | 380,7 | 98,555 1941 | 380,7 | 98,558
50% Vnom 3079 @ 380,6 @ 98,531 3079 | 380,6 | 98,550 3078 | 380,6 | 98,557 3078 | 380,6 | 98,562 3078 | 380,6 | 98,554
75% Vnom 4230 | 380,6 | 98,447 4230 | 380,6 | 98,439 4230 | 380,6 | 98,442 4231 | 380,6 | 98,458 4232 | 380,6 | 98,471
100% Vnom 5717 @ 380,4 @ 98,019 5718 | 380,4 | 98,020 5718 | 380,4 | 98,017 5718 | 380,4 | 98,035 5721 | 380,4 | 98,080
10% Vmax 714 474,8 | 96,475 714 | 474,8 | 96,486 714 | 474,8 | 96,460 714 | 474,8 | 96,549 714 | 474,8 | 96,587
20% Vmax 1299 | 474,7 | 97,613 1299 | 474,7 | 97,607 1299 | 474,8 | 97,617 1299 | 474,8 | 97,607 1299 | 474,8 | 97,641
30% Vmax 1901 | 474,7 | 98,113 1901 @ 474,7 | 98,105 1901 @ 474,7 | 98,073 1901 @ 474,7 | 98,037 1901 @ 474,7 | 98,071
50% Vmax 3087 | 474,7 | 98,328 3087 474,7 | 98,335 3087 @ 474,7 | 98,321 3087 @ 474,7 | 98,318 3087 @ 474,7 | 98,317
75% Vmax 4313 | 4746 @ 98,299 4314 | 474,6 | 98,296 4314 | 474,6 | 98,297 4314 | 474,6 | 98,300 4314 | 474,6 | 98,312
100% Vmax 5840 | 4745 | 98,062 5841 4745 | 98,077 5841 4745 | 98,077 5841 4745 | 98,075 5841 4745 | 98,075
Specified Sample #6 Sample #7 Sample #8 Sample #9 Sample #10
Output Input Output | Input Output | Input Output | Input Output | Input Output | Input
Power Voltage Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage | Efficiency || Power | Voltage ' Efficiency
(% of rated) (Vdc) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%)

10% Vmin 703 347,9 | 97,386 703 | 3479 | 97,415 710 | 347,9 | 97,494 715 | 3479 | 97,455 716 | 347,9 | 97,447
20% Vmin 1303 | 347,8 | 98,405 1303 347,8 | 98,381 1303 347,8 | 98,381 1303 347,8 | 98,371 1303 | 347,8 | 98,415
30% Vmin 1933 | 347,8 | 98,743 1933 | 347,8 | 98,694 1933 | 347,8 | 98,696 1933 | 347,8 | 98,709 1933 | 347,8 | 98,699
50% Vmin 3040 | 347,7 | 98,666 3041  347,7 | 98,651 3039 347,7 | 98,653 3039 347,7 | 98,645 3040 347,7 | 98,634
75% Vmin 4230 | 348,6 | 98,540 4231 | 348,6 | 98,544 4230 | 348,6 | 98,533 4231 | 348,6 | 98,545 4230 | 348,6 | 98,455
100% Vmin 5725 | 348,5 | 98,245 5725 @ 348,5 98,255 5724 3485 | 98,270 5724 = 348,4 | 98,252 5724 = 3485 | 98,262
10% Vnom 707 380,8 | 97,424 707 | 380,8 | 97,430 706 | 380,8 | 97,446 707 | 380,8 | 97,391 707 | 380,8 | 97,410
20% Vnom 1295 | 380,8 | 98,309 1295 | 380,8 | 98,344 1295 | 380,8 | 98,311 1295 | 380,8 | 98,329 1295 | 380,8 | 98,312
30% Vnom 1942 | 380,7 | 98,542 1941 | 380,7 | 98,559 1941 @ 380,7 | 98,550 1942 | 380,7 | 98,565 1941 | 380,7 | 98,542
50% Vnom 3078 | 380,6 | 98,561 3078 380,6 | 98,555 3078 380,6 | 98,570 3078 380,6 | 98,561 3078 380,6 | 98,553
75% Vnom 4230 = 380,6 & 98,479 4231 | 380,6 | 98,468 4231 | 380,6 | 98,468 4231 | 380,6 | 98,440 4231 | 380,6 | 98,432
100% Vnom 5723 | 380,4 | 98,128 5721 380,4 | 98,085 5721 380,4 | 98,090 5721 @ 380,4 | 98,075 5720 @ 380,4 | 98,095
10% Vmax 714 474,8 | 96,555 714 | 4748 | 96,486 714 | 4748 | 96,494 714 | 4748 | 96,555 714 | 4748 | 96,603
20% Vmax 1299 | 474,7 | 97,623 1300 | 474,7 | 97,648 1300 | 474,7 | 97,658 1300 | 474,7 | 97,682 1299 | 474,7 | 97,696
30% Vmax 1901 | 474,7 | 98,078 1901 | 474,7 | 98,066 1901 | 474,7 | 98,079 1901 | 474,7 | 98,104 1901 | 474,7 | 98,087
50% Vmax 3087 | 474,7 | 98,308 3087 @ 474,7 | 98,311 3087 @ 474,7 | 98,328 3087 @ 474,7 | 98,324 3087 @ 474,7 | 98,298
75% Vmax 4314 | 474,6 | 98,308 4314 | 474,6 | 98,312 4314 | 474,6 | 98,305 4314 | 474,6 | 98,309 4315 | 474,6 | 98,315
100% Vmax 5841 | 474,5 | 98,070 5842 @ 4745 | 98,083 5841 @ 4745 98,080 5841 4745 | 98,077 5842 = 4745 | 98,085
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